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MOTEUR ELECTRIQUE
MECCANO 4,5 VOLTS
AVEC BOITE A 6 VITESSES

MiroMeccano

Moteur
Ce moteur fonctionne exclusivement sur courant
continu ou redressé de 45 volts & 12 volts fourni soit
par une ou plusieurs piles montées en série, soit par
un transformateur redresseur
Consommation et yilssse du moteur seul
sous 45 volts - 0,350 ampére - 3500 T/min. environ
sous 6 volts - 0,400 ampére - 5000 T/min. environ
sous 9 volts - 0,500 ampere - 7000 T/min. environ
sous 12 volts - 0,550 ampére - 9000 T/min. environ
Le moteur est muni d'un levier d'arrét de marchs
avant et de marche arriére indiqué en E sur la figure.
ase de I'ensemble ma[eu( -bolte de vitesses est
qui_permettent de la monter
fac:tumem sur les mndéles Meccano.

La boite de vitesses A donne 6 rapports qui sont indi
qués en bout du carter et qul sont les suivants :
6:1;12: 1: 16: 1; 32: 1; 60: 1. Pour choisir une vitesse,
tourner la bague noire B jusqu'a ce que l'ouverture se
trouve en face du bouton noir du sélecteur de la vi-
tesse choisie, dont I'un est marqué C sur la figure. Le
bouton nair est alors poussé en direction du moteur D.
Le verrouiller grace & la patte F de la bague tournante.
Il est possible de changer de vitesse pendant que le
moteur tourne. D'autre part, le rapport 3: 1 donne la
plus grande vitesse avec le couple le plus faible ; le
rapport 60 : 1 donne la vitesse la plus lente au couple
maximum.
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3 EXEMPLES D’UTILISATION DU MOTEUR ELECTRIQUE
MECCANO AVEC BOITE DE VITESSES

{

1. entrainement par poulie 2. entrainement par friction 3. entrainement vertical
avec renvoi de poulies




